	 
	 
	Kompleksnost

 
	 

	Opis
	Ukupan broj
	Niska
	Srednja
	Visoka
	Ukupno

	Ulazi
	40
	20 - faktor kompleksnosti 6
	10 - faktor kompleksnosti 8
	10 - faktor kompleksnosti 12
	 320

	Izlazi
	64
	30 - faktor kompleksnosti 3
	20 - faktor kompleksnosti 4
	14 - faktor kompleksnosti 5
	 240

	Upiti
	38
	20 - faktor kompleksnosti 2
	10 - faktor kompleksnosti 4
	8 - faktor kompleksnosti 6
	128

	Datoteke
	20
	10 - faktor kompleksnosti 5
	10 - faktor kompleksnosti 6
	0
	110

	Programska sučelja
	20
	5 - faktor kompleksnosti 1
	5 – factor kompleksnosti  2
	10 - faktor kompleksnosti 6
	75

	Ukupan broj neprilagođenih funkcijskih točaka

Total Unadjusted Function Points (TUFP):
	 
	 873


VJEŽBA 2.
U sljedećoj tablici prikazan je radni list na kojem su identificirane komponente sustava i složenost:
Izračunati ukupan broj neprilagođenih funkcijskih točaka.

Sljedeća tablica prikazuje dodatne faktore koji utiču na složenost sustava

	Data Communications
	5

	Heavy use configuration
	0

	Transaction rate
	2

	End-user efficiency
	0

	Complex processing
	6

	Installation ease
	0

	Multiple sites
	0

	Performance
	0

	Distributed functions
	4

	Online data entry
	2

	Reusability
	2

	Operational ease
	0

	Extensibility
	2


Izračunati ukupnu kompleksnost procesiranja (PC), faktor prilagođene kompleksnosti programa (APC) i ukupan broj prilagođenih funkcijskih točaka (TAFP). Konačno izračunati broj linija koda ukoliko se aplikacija razvija u C++ na osnovu tablice iz predavanja.
PC = 23

APC = 0,65 + PC/100 = 0,88

TAFP = APC x TUFP = 0,88 x 873 = 769

LOC = 769 x 50 (za c++) = 38450







